Karta Katalogowa Produktu
Omnigena pompa gtebinowa

serii 2,5SC

Pompa gtebinowa 2,5SC o odsrodkowej budowie czesci hydraulicznej, przeznaczona jest
do tltoczenia czystej, zimnej, stodkiej wody z odwiertéw gtebinowych oraz innych zbiornikéw.

Cechy

o Mozliwos¢ instalacji w rurze studziennej o Srednicy wewnetrznej
od 75 mm co obniza koszty inwestycyjne

e  W:silniku wbudowany jest kondensator co powoduje tatwe
podiqgczenie elektryczne

= o Wszystkie elementy pompy majgce stycznosé¢ z wodg wykonane
sg z materiatéw nierdzewnych

e Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu,
ktore zabezpiecza silnik przed przegrzaniem

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego mozemy dotqczyc hermetycznym tgczem dodatkowy
kabel o odpowiednim przekroju i dlugosci (wielokrotnos¢ 5m). Na wykonane ztqgcze udzielamy gwarancji.

Dane techniczne Wykonanie materiatowe
> Maks. temperatura wody 35°C v Obudowa pompy stal nierdzewna
> Maks. gtebokos$é zanurzenia 50 m v Kréciec tloczny/ssqcy mosigdz
> Pozycja pracy plonowa v Ostona kabla stal nierdzewna
> Dlugosé kabla zasilajgcego 1,5 m )

v Dilawice mechaniczne weglik
> Min. przeptyw chtodzqgcy 0,08 m/s krzemu/wegiel
>  Maks. iloé¢ uruchomien 20/godzine v Wirniki i dyfuzory noryl
> Stopien ochrony IP 68 v Wat pompy stal nierdzewna
> Predko$¢ obrotowa silnika 2850 obr/min / Sitossqce stal nierdzewna
> Klasa izolacji B v Sprzegto stal nierdzewna
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Tabela i wykres parametréow

Karta Katalogowa Produktu
pompa gtebinowa

serii 2,5SC

Qmax | Hmax P U | C COS | RP-O H A Waga
Model Wydajnosé | Wysokosé Moc Napiecie Prad |Kondensator ® Wyjscie Wysokos$¢ | Srednica Pompy
pompy . podnoszenia | silnika ttoczne pompy pompy
[1I/min] [m] [kW] [V] [A] [wF] [call | [mm] | [mm] | [ke]
2,58C3-23 49 70 0,37 230 5 20 0,93 1 1214 68 9,5
2,5SC3-32 49 90 0,55 230 6 25 0,93 1 1506 68 1,8
2,5SC3-41 49 15 0,75 230 8 30 0,93 1 1812 68 14
2,55C4-21 65 60 0,55 230 6 25 0,93 1 1168 68 1,2
2,55C4-27 65 75 0,75 230 8 30 0,93 1 1363 68 13,1
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pompy st I?VIV a | m/h 0 1 1,5 1,8 1,98 2,5 2,7 2,95
(kw) I/min (0] 17 25 30 33 42 45 49
2,5S8C 3-23 0,37 70 47 39 32 25 10 3 (0]
2,5SC 3-32 0,55 H(m) 90 66 54 44 35 14 6 (0]
2,5SC 3-41 0,75 15 84 69 56 46 17 8 (o]
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romry serii 2,5SC
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Wydajnos¢ Q [I/min]
Moc Wydajnos¢ (Q)
Model inik
pompy SII?VIVG m*/h o) 1 1,5 1,98 2,5 3 3,48 3,9
(kw) I/min 0 17 25 33 42 50 58 65
2,5SC 4-21 0,55 60 53 50 47 39 29 18 o
H(m)
2,5SC 4-27 0,75 75 70 68 63 53 39 16 o]

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majg
charakter poglgdowy. Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogg sie
rézni¢. W celu weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej urzqgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez
uwzglednienia czynnikdw zewnetrznych, np. oporéw instalacji ttocznej i ssgcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze
nastqpic réznica +/- 10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na
wale silnika. Przed instalacjq nalezy sprawdzic¢ na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 03.2025
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