Omnigena

POMPY

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna z rozdrabniaczem

serii WQ 7

Zatapialna pompa serii WQ 7 przeznaczona jest do tltoczenia wody brudnej, technologicznej,
sciekowej, zanieczyszczonej elementami staltymi pochodzenia organicznego oraz elementami
tekstylnymi réwniez produktami do higieny intymnej. Moze pompowac¢ fekalia, wode szarq,
zimngq, stodkg bez elementoéw szlifujgcych.

Dane techniczne

Pozycja pracy
Diugosc kabla

Stopien ochrony

Y VY VYV V VY

Klasa izolacji

Maks. gtebokos$é zanurzenia 10 m

Cechy

e Skuteczny i wydajny system rozdrabiajgcy zanieczyszczenia

¢ Podwdjna dtawica mechaniczna w komorze olejowej

¢ Rozwigzanie komory olejowej, dzieki ktéremu uszczelnienie
mechaniczne miedzy pompg a silnikiem ma lepszq efektywnosé

¢ Sterownik ptywakowy sterujgcy pracg pompy w zaleznosci
od poziomu pompowanego medium

e Przystosowana do wspotpracy z elastycznym wezem ttocznym
lub do podtgczenia rury sztywnej

e Wbudowana w uzwojenie termiczna ochrona silnika

¢ Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalacje
w zbiornikach o niewielkich rozmiarach

e Solidnai prosta konstrukcja - tatwa konserwacja

e Wylgcznik nadprgdowy zabezpieczajqgcy przed przecigzeniem
silnika

e Kabel z wtyczkg

Wykonanie materiatowe

Maks. temperatura wody 35°C v Obudowa silnika stal nierdzewna
v Wirnik stal
pionowa v Korpus pompy zeliwo
%5 m v System miazdzqgco-tngcy stal nierdzewna
IPX8 v Podwdjna dtawica grafit- ceramika
B mechaniczna /grafit-ceramika
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Tabela parametréow

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna z rozdrabniaczem

serii WQ 7

Q max H max P U | max RP-O Waz Wymiary Waga
Model Wydajnos¢ Wysokos¢ Moc Napiecie Prad Wyjscie Polecana z/bez opak
pompy podnoszenia silnika ttoczne srednica | Dix Szer x Wys
[I/min] [m] [kw] vl [A] [cal] [mm] [cm] [kal
wQ 7-8-0,75 220 12 0,75 230 5,2 Gw 2" 50 26x18x45 | 22,5/21,5
wQ 7-12-1,1 290 15,5 1,1 230 73 Gw 2" 50 26x18x49 24/22,5
wQ 7-16-1,5 333 19,5 1,5 230 9,5 Gw 2" 50 26x18x50 26,5/25
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu, bez wczesniejszego informowania.
Zdjecia, rysunki, wykresy majq charakter poglgdowy. Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii
produkcyjnej parametry te mogq si¢ rézni¢. Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane
parametry uzyskiwane sq na wyjsciu z urzgdzenia bez uwzglednienia czynnikéw zewnetrznych np. w pompach - opordw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry urzgdzen
uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze wstgpi¢ réznica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego
egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej parametry
konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 03/2025
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